FORDERN | TROCKNEN

MISCHEN | DOSIEREN



Unternehmen > Baukastensystem\ Dosieren und Misch\ Fordergerdte \

Anspruchsvolle Dosier- und Misch-Technologie

Mehr als 5.000 Unternehmen weltweit nutzen Gerate und Anlagen von KOCH-TECHNIK. So zahlreich die Kunden, so unterschiedlich sind
deren Anforderungen. Diesen individuellen Bedirfnissen werden wir als Maschinentechnikspezialist mit unseren modular zusammenstell-
baren Anlagen gerecht: Im KOCH-Baukastensystem konnen Gerdte miteinander kombiniert, erganzt und flexibel angeordnet werden und
lassen sich somit exakt den spezifischen Kundenanforderungen anpassen.

Bei KOCH-TECHNIK wird die Erfahrung aus lber vier Jahrzehnten mit modernster Technik und praxiserprobten Neuentwicklungen der
letzten Jahre kombiniert.

. Aoy % N Kammervolumendosierung (KOCH-Patent) mit + 0,15%
Dosieren & Einfarben - KEM Genauigkeit fiir Korner, Pulver & Mahlgut

Unser tausendfach bewahrtes KEM-
TOUCH Direkteinfarbgerat mit
Kammervolumendosierung ist die
einfachste und dennoch effektivste
Losung um Kunststoffmaterial mit
Masterbatch einzufarben.

Jede Kammer der Dosierrolle wird
gleichmaBig befillt, bevor sie
ausgetragen wird. Die konstan-
te Drehzahl garantiert eine hohe
Dosiergenauigkeit.

5 Dosierrollen fiir Schussgewichte
von 29 bis 10.000g

einfacher Rollenaustausch

hohe Dosiergenauigkeit

5 Programme (Spritzguf3 & Extrusion)
100 Rezeptspeicherplatze

konstante Dosierung durch prazisen
Schrittmotor

3,5" Touch-Steuerung

Volumetrische Dosierung mit Vormischer

KOCH-Dosiergerate Typ Ko (Korner), Pu (Pulver) und Ma (Mahlgut)
dosieren mit hochster Rezeptgenauigkeit. Eine groe Auswahl
an Vormischern mit Ruhrwerk garantieren eine homogene
Vormischung. Modular anpass- und erganzbar sind die Dosier- und
Mischgeréte flr den Einsatz im Bereich Spritzgul3, Blasformen und
Extrusion mit den dazu passenden KOCH-Férdergeraten konzipiert.

bis zu 500 kg/h Maschinendurchsatz
Grundkorper aus GAL / So-HB 100 oder V2A Edelstahl
Dosierung Giber Kammervolumen

Die neuen SLT- und MCT-Steuergerate fiir Dosierstationen und
Vormischer zeichnen sich mit dem 7-Zoll Farb-Touchdisplay durch
eine vereinfachte und benutzerfreundliche Handhabung aus.

mobiles & flexibles Steuergerat mit Vesa-Halterung

7" Farb-Touch-Display fiir einfache Bedienung

Alarmhistorie & Rezeptverwaltung (bis zu 100 Rezepturen)
Passwort- und Benutzerverwaltung

Ethernet-Anschluss zur Fernwartung fiir leichtere Uberwachung
Vollstdndig in die KOCH-Visualisierungs-Software integrierbar

G-Mischer mit zwei K6-Dosierstationen und die neuen SLT- und
MCT-Steuergerdte mit 7"-Farb-Touchdispla
GRAVIKO e : PEIRRARY

Patentiertes gravimetrisches Dosier- und Wiegesystem mit Mischer

Der patentierte GRAVIKO dosiert Kunststoffmaterialien
mittels Prazisionsschieber zuverldssig und mit hochster
Wiederholgenauigkeit. Zur Auswahl stehen GRAVIKOS mit
Maschinendurchsdtzen von 80, 250, 600, 800, 1000, 1500 und
2000 kg/h. Das System erlaubt dem Anwender das Material in
einem Arbeitsgang ganz einfach zu dosieren & wiegen, kontrol-
lieren, korrigieren und auszuwerten. Dabei erkennt die Steuerung
duBere Storeinflisse beim Wiegen und gleicht sie aus. Ein
Horizontal-Ruhrwerk sorgt fiir eine optimale Vormischung.

Dosierung mittels Prazisionsschieber

prazise dosieren & wiegen, kontrollieren, korrigieren und
auswerten - in einem Arbeitsgang

Storeinflisse werden sofort erkannt und ausgeglichen

Einfacher Materialwechsel durch Schiebe- & Schwenkvorrichtung

Der GRAVIKO Typ GK65 im Baukastensystem mit Steuergercit MCm-G Touch.
Schwenken, klappen und verschieben - alles werkzeuglos!



Trocknen Forderanlagen

Das KOCH-Baukastensystem passt immer ...

Nur wer seine Technik flexibel den Marktanforderungen anpasst, kann wirklich erfolgreich sein.

Flexibel reagieren heit Gerdte zusammenstellen, Gerdte weglassen, Gerdte umstellen! Mit dem KOCH-Baukastensystem liegt
der Gedanke der Modularitat zugrunde: Alles passt zusammen, jedes Gerdt erganzt ein anderes Gerat in einem wohldurchdachten
Baukastensystem. Zudem einfachste Handhabung und alles ohne Werkzeug:

" Férderhauben klappbar

" Fordergerat um 360° schwenkbar

“ Dosierstation verschiebbar

" Gerate und -Anlagen nach vielen Jahren noch mit neuester Technik kombinierbar
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Erweitern, anpassen und optimieren. Das KOCH-Baukastensystem bietet ein breites Spektrum fiir jede Gréf3e und jeden Bedarf



Forderanlagen

Flexible Materialversorgung mit Industrie 4.0

KOCH-TECHNIK plant, fertigt und installiert lhre zentrale
Materialversorgungsanlage - konzipiert nach lhren Wiinschen
und komplett auf Ihre Kunststoffverarbeitung zugeschnitten. Die
Modularitdt der KOCH-Férderanlagen macht das System erweiter-
bar und zukunftssicher.

Von der Lagerung und Materialverteilung tber die Trocknung bis
hin zur Misch- und Férdertechnik auf den Verarbeitungsmaschinen:
Mit der KOCH-Visualisierungssoftware bieten wir lhnen zudem
eine Schnittstelle zwischen der Materialversorgung und lhrem
Produktionsleitsystem, das den kompletten Ablaufprozess verein-
facht und sicher bedienen und tGberwachen lasst.

Trockenluftrockner - CKT / EKO

Perfekte Trocknungsergebnisse mit geringen Betriebskosten

Fir die Herstellung einwandfreier Endprodukte ist eine optima-
le Trocknung des Kunstoffgranulates erforderlich. Deshalb arbei-
ten KOCH-Trockenlufttrockner mit extrem trockener Luft bei einem
Taupunkt von -55 °C und tiefer besonders energiesparend sowie
materialschonend.

Mit der patentierten OKO-Anlagensteuerung sichern Sie sich nicht
nur gleichbleibende Qualitat, sondern schiitzen lhr Granulat vor
Ubertrocknung. Durch den niedrigen Verbrauch kénnen Sie bis
zu 50% Energiekosten einsparen. Die Trockner werden auf |hre
Bediirfnisse zugeschnitten bzw. speziell an Ihre Anlage angepasst.

110 - 2.000 m*h Trockenluftmenge
ab 500 m*h Trocknungsgeblése standardméssig frequenzgeregelt
durch patentierte OKO-Steuerung bis zu 50% Energiekosten einsparen

EKO 300 mit 6 x 100 Liter Trocknungsbehdilter

Die mobilen KKT mit der SWITCH-Technik

Mobilitat als wichtiger Faktor Ihrer Produktion

Die KKT-Trocknerserie fiir hygroskopische Materialien ist auf eine
Trockenluftmenge von 55, 75 bzw. 100 m?/h ausgelegt. Zudem besit-
zen diese Beistelltrockner jetzt eine patentierte Switch-Steuerung,
die sich den Material- und Durchsatzmengen anpasst. Dadurch ist es
maglich, bis zu 40% der Energiekosten im ECO-Modus einzusparen.

5,7" Touch-Panel-Steuerung

mobil & flexibel einsetzbar

durch patentierte Switch-Steuerung bis zu 40% Energiekosten einsparen
bis zu vier Trocknungsbehalter

Zentrale Materialversorgungsanlage mit Direkteinfdrbung
- Beispielhaftes System fiir flexible Materialversorgung mit Industrie 4.0

Die zentrale Granulattrockner-Anlage mit insgesamt drei Trockenlufttrockner
vom Typ CKT versorgen bei der Procter & Gamble Manufacturing GmbH
38 Trocknungsbehdilter mit einer Trockenluftmenge bis zu 1600 m%h

. !

CKT 500 Granulattrockner mit 12 Trocknungsbehdilter

KKT — die mobile
Trockenlufttrockner-Serie mit Touchpanel



Unternehmen Baukastensystem Dosieren und Mischen Fordergerdte

Werner Koch Maschinentechnik GmbH

Seit Uiber 40 Jahren ist die Marke KOCH-TECHNIK
untrennbar mit Mischen, Dosieren, Férdern und
Trocknen von Kunststoffmaterialien verbunden.

Der Stammsitz befindet sich im baden-wirttem-
bergischen Ispringen unweit von Pforzheim. Das
Unternehmen hat neben weltweiten Vertretungen
Niederlassungen in Frankreich, Gro3britannien, der
Russischen Foderation, China, Indien und Mexiko.
Mehrere tausend Installationen weltweit bezeu-
gen die Akzeptanz und Zuverlassigkeit der KOCH-
Systeme in der kunststoffverarbeitenden Industrie.

Der besonders hohe Anteil an Stammkunden
demonstriert, dass wir mit unserer Forschung
und Entwicklung, den daraus resultierenden
Innovationen, den zahlreichen Patenten, dem
Service und dem hohen Zuverldssigkeitsgrad unse-
rer Technik die Signale am Markt richtig verstehen
und umsetzen.

Werk II: Trocknerbau in Gébrichen

/ A Pt 3
Durch das moderne Hochregallager sind Ersatz-
und VerschleilSteile schnell verfiigbar.

Versuch [2] V.1503

KOCH-TECHNIK ist ein
zertifiziertes Unternehmen

Optimale Produkt-Qualitdt durch stdndige Kontrolle



Werner Koch
Maschinentechnik GmbH
Industriestr. 3

75228 Ispringen
Deutschland

Tel. +49 7231 8009-0
Fax +49 7231 8009-60

info@koch-technik.de
www . koch-technik.com

Weltweit vertreten in Uber
100 Landern und eigenen
Niederlassungen in Frank-
reich, Russland, Indien, Chi-
na, Hong Kong und Mexiko.
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